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Isıtmalı Tip
Kimyasal Hava Kurutucuları
Isıtmalı Tip Hava Kurutucuları Santrifüj tipi üflemeli motor ve 
yüksek verimli ısıtıcı vasıtasıyla basınçlı havadan kayıp vermek-
sizin nem alıcının rejenerasyonu sağlanabilmektedir. Tamamen 
otomatik olan kurutma sistemi motorun atmosferik havayı emip 
ısıtıcıdan geçirmesi şeklinde çalışır. Bu sıcak hava, kurutma 
havası ile ters yöndedir. Ürünün gelişmiş olan elektronik 
kumanda sistemi, çiğlenme noktasını ve ısıtma/rejenera-
syonunu ayarlar, bu sayede enerji tasarrufu sağlanır.

Teknik Özellikler

850

1000

1250

1500

1800

2200

2700

3200

3600

4400

5000

6300

7200

8800

10800

Kapasite
(m³/saat)

1290

1200

1610

1610

1563

1563

1615

1710

1710

1975

2045

2090

2020

2020

2492

1180

1310

1270

1270

1515

1455

1514

1660

1660

2492

2560

2963

3363

3363

3481

2299

2415

2468

2563

2479

2789

2836

3054

3268

2910

3382

3328

3047

3341

3765

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Maks Çalış.
Basıncı
(barg)

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

Voltaj

2”

2”

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN100

DN100

DN100

DN125

DN150

DN150

DN150

DN200

Bağlantı
Ölçüsü

9.4 40

9.4 40

12 50

12 50

14.5 63

17.5 63

21.4 100

21.4 100

31.1 125

36.1 125

39.4 160

49.4 200

49.4 200

72.3 260

78.7 320

Güç
(kW)

Sigorta
AmperModel

EBP 850

EBP 1000

EBP 1250

EBP 1500

EBP 1800

EBP 2200

EBP 2700

EBP 3200

EBP 3600

EBP 4400

EBP 5000

EBP 6300

EBP 7200

EBP 8800

EBP 10800

40

40

50

50

63

63

100

100

125

125

160

200

200

260

320

Aktif
Alümina

(kg)

Ebatlar

264

357

404

454

566

708

852

951

1070

1436

1670

2016

2446

2906

3354

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

Basınç
Düşümü
(mbar) En Boy Yükseklik

Detaylı Bilgi



 

Isıtmasız Tip Kimyasal
Hava Kurutucuları
Ercom Kompresör ısıtmasız tip kimyasal kurutucular -40C sabit (-70C 
opsiyonel) çiğlenme noktasına sahiptir. Bu kurutucular temiz ve oldukça 
kuru basınçlı hava ihtiyacı olan uygulamalar için uygundur. Kurutucular ile 
birlikte Ercom Kompresör giriş ve çıkış filtrelerini de kullanmanız gerek-
mektedir. Çünkü bu sayede hem basınçlı havanın temiz olduğundan emin 
olursunuz, hem de ürün içerisindeki nem tutucu korunmuş olur

Teknik Özellikler

130

185

250

300

360

440

575

680

850

1000

1250

1500

1800

2200

2700

3200

3600

4400

5000

6300

7200

8800

10800

12500

80

100

150

200

215

250

300

400

500

600

700

800

1000

1250

1500

1750

2000

2500

3000

4000

4500

5000

6000

7360

Giriş Debisi
(m³/saat)     (scfm)

600

600

760

690

690

698

680

680

857

1010

1100

1010

1110

1110

1252

1212

1210

1535

1714

1693

1795

1795

1875

1935

814

808

772

900

900

900

900

960

1016

1075

1294

1300

1513

1460

1533

1653

1653

1905

1843

2114

2518

2518

2583

2545

1312

1566

1580

1558

1558

1759

1991

2216

2277

2386

2413

2547

2479

2793

2831

3054

3268

2910

3382

3328

3047

3341

3747

4175

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Maks Çalış.
Basıncı
(barg)

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

230/1/50-60 10

Voltaj

1”

1”

1”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

2”

DN80/PN16

DN80/PN16

DN80/PN16

DN80/PN16

DN80/PN16

DN100/PN16

DN100/PN16

DN100/PN16

DN150/PN16

DN150/PN16

DN150/PN16

DN150/PN16

DN200/PN16

DN200/PN16

Bağlantı
ÖlçüsüModel

EDA 130

EDA 185

EDA 250

EDA 300

EDA 360

EDA 440

EDA 575

EDA 680

EDA 850

EDA 1000

EDA 1250

EDA 1500

EDA 1800

EDA 2200

EDA 2700

EDA 3200

EDA 3600

EDA 4400

EDA 5000

EDA 6300

EDA 7200

EDA 8800

EDA 10800

EDA 12500

EbatlarAktif
Alümina

(kg)

40

54

75

100

100

125

151

202

264

357

404

454

566

708

852

954

1070

1436

1670

2016

2446

2906

3354

3894

Toplam
Ağırlık

(kg)

160

180

200

250

250

340

500

535

750

755

1000

1050

1215

1550

1890

2240

2330

3000

3180

3450

3600

3850

4200

6470

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

<=130

Basınç
Düşümü
(mbar) En Boy Yükseklik
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Detaylı Bilgi



KOMPRESÖR
ERCOM

İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. No:3/10
İSTİM İstanbul San. ve Tic. Mrk. TUZLA / İST.

Tel.: 0216 488 37 40 • 0216 389 70 36
e-mail: info@ercomkompresor.com.tr

web: www.ercomkompresor.com.tr




